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Полупроводниковые гамма-спектрометры широко используются в фундаментальных и прикладных исследованиях. Одним из основных инструментов в методике гамма-активационного анализа является полупроводниковый детектор, с помощью которого измеряется  спектр гамма-квантов образующихся в результате распадов радиоактивных ядер. Зависимость эффективности фотопоглощения от энергии гамма-квантов является важной характеристикой детектора. Для обработки экспериментальных данных необходимо знать эффективность полупроводникового гамма-спектрометра, которая  зависит также от геометрии измерения и характеристик источника. 

В данной работе создана модель HPGe-детектора Canberra GC3019. Программа, моделирующая отклик детектора, написана на языке C++  с ипользованием библиотек GEANT4. Для подбора параметров модели проведена серия измерений спектров калибровочных источников в разной геометрии (241Am, 60Co, 137Cs, 133Ba, 152Eu, 44Sc, 94Nb, 22Na, 44Ti). Оптимизация параметров модели проводилась двумя способами. Используя стандартные алгоритмы MINUIT не удалось решить задачу из-за больших статистических ошибок моделирования. Задача нахождения параметров модели была решена с помощью метода  Метрополиса-Гастингса.
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Сравнение смоделированных значений эффективности спектрометра  с калибровочными данными
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