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Катионные полиэлектролиты (ПЭ) широко применяют в качестве флокулянтов, стабилизирующих добавок, дезэмульгаторов, диспергаторов минералов. Для определения полиэлектролитов применяют спектрофотометрические методики с различными органическими реагентами (ОР), основанные на образовании ассоциата ОР‑ПЭ или тройного металлополимерного комплекса ОР‑ПЭ‑Металл. Методики характеризуются простотой и экспрессностью [1]. В работе использовали представители органических реагентов трифенилметанового ряда, фенолкарбоновых кислот трифенилметанового ряда, триоксифлуоронов и катионные полиэлектролиты-сополимеры акриламида марки FO c различной плотностью заряда. Далее приведены техническое название полиэлектролита (плотность заряда (%), Мr·10-6): FO4140 (5, 4), FO4190 (10, 4), FO4290 (20, 4), FO4400 (30, 4), FO4490 (40, 4), FO4650 (55, 4), FO4700 (70, 4), FO4800 (80, 4), FO4990SH (95,8). 
При введении полиэлектролитов для всех исследуемых органических реагентов наблюдается смещение максимумов светопоглощения и смещение депротонизации в более кислую область рН. Методом насыщения по одному из компонентов установлены соотношения в ассоциатах ОР‑FO. Подобраны оптимальные условия образования (рН среды, концентрация полимера) тройных металлополимерных комплексов ОР‑FO‑Sc и ОР‑FO‑Мо. Введение неорганических солей приводит к разрушению ассоциата ОР‑FO и не влияет на систему ОР‑FO‑Ме. Мутность системы ОР‑FO определяется количеством заряженных звеньев полиэлектролита (максимальное значение мутности наблюдается при (2 ‑ 4)∙10‑5 осново-моль N+-полимера). 
Предложены методики определения плотности заряда полиэлектролитов серии FO в виде ассоциата Хромазурол S (XAS)‑FO в интервале плотности заряда 5 ‑95 %, концентрации полимера FO4650 в его растворе для водоподготовки в виде ассоциата XAS‑FO в интервале концентраций (1 – 7,5)∙10‑9  моль/л, и водопроводной воде в виде системы бромпирогаллоловый красный (БПК) ‑ FO4650 ‑ Mo в интервале концентраций 0,4 ‑ 8 мг/л. Результаты определения плотности заряда и концентрации полиэлектролитов представлены в таблице.
Таблица – Результаты определения плотности заряда и концентрации ПЭ
	Определение плотности заряда полиэлектролита
	Определение концентрации полиэлектролита FO4650 в его растворе для водоподготовки
	Определение концентрации добавки полиэлектролита FO4650 в водопроводной воде

	Заявлено, 
%
	Найдено,
 %
	Заявлено, мкмоль/л
	Найдено, мкмоль/л
	Введено, мг/л
	Найдено,
 мг/л

	10,00
	9,79 ±2,32
	1,25
	1,27±0,24
	0,80
	0,82±0,34

	55,00
	56,26 ±2,03
	-
	-
	4,00
	4,09±0,29
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